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DIESE UNTERLAGEN SIND UNSER GEISTIGES EIGENTUM. NACH DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DUERFEN SIE OHNE UNSERE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG
WEDER VERVIELFAELTIGT NOCH DRITTEN PERSONEN, INSBESONDERE MITBEWERBERN, MITGETEILT ODER ZUGAENGIG GEMACHT WERDEN. (UHRHEBERGESETZ VOM 09.09.1965)

alle TGxx-Systeme
Mehrfachelemente

mehrteilig, bauseits gekoppelt
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reduzierte Ansicht (nicht bei NRWG)
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Aussteifung (Vorschlag)

Achtung! Schutzvermerk nach I1SO 16016 beachten =ljbE—
for english labeling: :
switch off layer Beschriftung labeling DE
switch on layer Beschriftung labeling EN
System Einbauvorschlage
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Montage Mauerwerk 2

optional Rahmenaufdopplung wegen Putz

D:\Dropbox\Schneider-Lamellenfenster (1)\04_Dokumente\Download\CAD\system g12.dwg, A0, 08.03.2016 14:1%:50

Antriebe

G12
Handhebel

(max. 6 Lamellen)
ca. 85° Offnungswinkel
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G12

Handhebel

(offenliegendes Gestange, ab 6 Lamellen)
ca. 65° Offnungswinkel

G12
Handhebel mit Ableitung

(mit P-R-Ubertragung)
ca. 65° Offnungswinkel
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G12
Getriebe mit Kurbelstange

(Kurbelstange abnehmbar)
0° - 85° Offnungswinke
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G12
Getriebe mit Kurbelstange

(mit Fensterbankibertragung / Kurbel fest)
0° - 85° Offnungswinke
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G12

E-Antrieb 24V oder 230V
(24V kein NRWG)

0° - 85° Offnungswinke
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G12

E-Antrieb 24V Simon RWA
(NRWG CE-zertifiziert)

0° - 85° Offnungswinke
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G12 . )
E-Antrieb 24V Aumuller
(NRWG CE-zertifiziert)

0° - 85° Offnungswinke
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G12

E-Anfrieb 24V D+H LDS
(NRWG CE-zertifiziert)

0° - 85° Offnungswinke
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