Lamellenantrieb LLA16 (ferralux)rwa
Best.-Nr.: 520406 / 520412 / 520416 / 520423

Technische Daten:

® Bemessungsspannung: 24 V DC (22 - 32 V DC)

® Restwelligkeit: max. 2 Vss

® Abschaltstrom: 1,2 A

e Mit integrierter Uberlast- und Endabschaltung

e Max. Hub: siehe Tabelle

e Hubkraft: 1600 N

® Hubgeschwindigkeit: ca. 3,5 mm/sek.

® Automatische Suche der ZU-Endlage

® Aluminiumgehause (E6 / EV1)

® Gehausemale: L x 35 x 35 mm

e Schutzart: IP 40

e Mit integrierter Tandem- / Mehrfach-Steuerung

® Anschlussklemmen: max. 1,5 mm?

® Umgebungstemperatur: -5....75 °C
(Umweltklasse |)

® Kabel: 3 x 0,5 mm?, 3 m lang

Klemmen und DIP-Schalter
(sichtbar bei abgeschraubter Seitenkappe)

Draufsicht
DIP-Schalter

ON

Antrieb | Best-Nr.| L L3 | Hub

mm | mm | mm
LLA16-60 | 520406 | 530 | 474 | 60 Klemmen DIP-

LLA16-120 | 520412 | 590 | 534 | 120 Schalter
LLA16-160 | 520416 | 630 | 574 | 160 PN
MaRangaben: LLA16-200 | 520423 | 670 | 614 | 200
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Lamellenantrieb LLA10 und LLA16 (ferralux)rRwa
Anschluss und Inbetriebnahme

@ Seitenkappe 6ffnen

Seitenkappe auf Kabelseite ab-
schrauben und Kabelzufiihrung(en)
in der Seitenkappe ausbrechen.

@) <«———— Schraube

Kabeldurchfiihrung ——~—${ {4 Kabeldurchfiihrung

(2) Einstellung AUF-Position der Lamelle

Entspricht die AUF-Position nicht den Anforde-
rungen, muss vor Montage die AUF-Position

des Antriebs mit DIP-Schalter 2 eingestellt werden
(vgl. Abb). Der DIP-Schalter 1 muss auf OFF stehen.

Nach Einstellen des DIP-Schalters, Antrieb in die
neue AUF-Position fahren. Dazu Steuerspannung
in AUF-Richtung anlegen.

Nun Steuerspannung wieder abklemmen und den (die)
Antrieb(e) auf der gedffneten Lamelle befestigen.

Die ZU-Position wird bei der Inbetriebnahme
(vgl. unten) automatisch erkannt.
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Bei Solo-Betrieb weiter mit (3,)
Bei Mehrfach-Betrieb weiter mit
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(Werkseinstellung)
() Solo-Betrieb (Anschluss und Einstellung)
Der DIP-Schalter 1 der Antriebe

muss auf OFF (Werkseinstellung) stehen.

Steuerspannung anklemmen und, wie unter@
beschrieben, Einlernvorgang starten.

(Werkseinstellung)

U o+ =
Steuerspannung 22 - 32V DC
Zuleitung mind. 2 x 0,5 mm?



Lamellenantrieb LLA10 und LLA16 (ferralux)rwa
Anschluss und Inbetriebnahme

(4) Mehrfach-Betrieb (Anschluss und Einstellung)

Der DIP-Schalter 1 der Antriebe Mehrfach-Betrieb bis 5 Antriebe
muss auf ON gestellt werden. — _ =
Steuerspannung anklemmen und, wie
unter(5,) beschrieben, Einlernvorgang
starten.

) Bei Mehrfachbetrieb
(blau) Anschluss wie Antrieb 2

Verbindungskabel
(b} |[(br) mind. 3 x 0,5 mm?

= + AUF
+ = ZU

Steuerspannung 22 - 32 V DC

@ Einlernvorgang (automatische Endlagenerkennung)

Fir den Einlernvorgang nach angelegter Steuerspannung einen Magneten iiber den Reedschalter halten (vgl. Abb.)
bis der Antriebslauf zur Endlagenerkennung beginnt. Bei Mehrfachbetrieb Magnet nur auf einen Antrieb halten bis
(verzdgert um 30 Sek.) der Einlernvorgang startet.

Der (die) Antrieb(e) fahren nun mit verringerter Geschwindigkeit in die AUF-Position und danach in die ZU-Position.
Die Endlagen sind nun gespeichert und das Lamellen-Offnungs- und SchlieRsystem ist betriebsbereit.
Der Einlernvorgang kann jederzeit wiederholt werden (z.B. bei Komponentenaustausch oder fehlerhafter Montage).

Reedschalter

21 Kl.1 (bl)
—-— Steuerspannung

Kl.2 (br)

Hinweis:
Sollte ein Austausch oder eine werkseitige Uberpriifung notwendig werden, missen bei einer
Tandem-Anwendung immer beide Antriebe getauscht bzw. tiberpriift werden.
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Louvre Drive LLA16 (fe rralux) RWA
Ord.no. 520406 / 520412 / 520416 / 520423

Technical Data:

e Rated voltage: 24 V DC (22 - 32 V DC)

e Residual ripple: max. 2 Vpp

® Cut-off current: 1,2 A

e With integrated end and overload disconnection

e Max. stroke: see table below

e Stroke force: 1600 N

e Stroke speed: approx. 3,5 mm/s

e Electronic self-learmning stroke limitation for CLOSE position

e Aluminium housing (E6 / EV1)

© Housing dimensions: L x 35 x 35 mm

e Protection class: IP 40

e With integrated synchronous control

e Terminal diameter: max. 1,5 mm?

® Ambient temperature range: -5....75 °C
(German environmental class |)

® Cable: 3x 0,5 mm? 3 m long Terminals and DIP switches

(visible with unscrewed side cover)

Top view on
DIP-switches

ON

Drive type

Ordno.| L | L3 [Strokd | fmm | OFFLIITY

l mm | mm [ mm
LLA16-60 | 520406 | 530 | 474 | 60 Terminals DIP-
LLA16-120 | 520412 | 590 | 534 | 120 switches

LLA16-160 | 520416 | 630 | 574 | 160
LLA16-200 | 520423 | 670 | 614 | 200

Dimensions:
Side view
L ) Screw of the
side cover
Position of reed-switch \
.......................................................................... X
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! Side for connection .35
@138 and settings
Bottom view (factory setting) o= (e.g. for screw head DIN912 M8)
Factory setting 9.2
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Louvre Drive LLA10 and LLA16 (ferralux)rwa
Connection and Start-up

@ Opening of Side Cover

Unscrew side cover on side
of cable and press out plastic
for cable entry.

Screw

Cable entry

Cable entry ——

@ Setting of Louvre Drive to OPEN Position T 1

If OPEN position does not meet requiremehts, set to OPEN
position with DIP switch 2 before mounting (see illustration).
DIP switch 1 has to be switched to OFF.

After setting of DIP switch, move drive to new OPEN position
by connecting control voltage to OPEN direction.

N3dOo
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Now disconnect control voltage again and mount louvre drive(s)
on open louvre window.

CLOSE position is recognized automatically during
start-up (see below).
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For single operation see section @
For multiple operation see section@
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OPEN
OPEN

(factory setting)
@ Single Operation (Connection and Setting)

DIP switch 1 of drives must be set to OFF (factory setting).

Connect control voltage and start self-learning procedure
as described in below.

(factory setting)

OPEN = +
CLOSE + =

Control voltage 22 - 32 V DC
Connection cable min. 2 x 0,5 mm?



Louvre Drive LLA10 and LLA16 (fe rralux) RWA
Connection and Start-up

@ Multiple Operation (Connection and Setting)

Set DIP switch 1 to ON. Multiple Operation (up to 5 drives possible)

Connect control voltage and
start self-learping procedure as
decribed in below.

{white) . .
(brown) For multiple operation
(blue) connect other drives
Connection cable just like drive 2
(b [(br) min. 3 x 0,5 mm?
= + OPEN
+ = CLOSE

Control voltage 22 - 32V DC

(8) Self-learning Stroke Limitation

Hold a magnet over the reed-switch of one drive until procedure of self-learning stroke limitation with connected
control voltage starts (see illustration). For multiple operation hold magnet only over one drive until procedure starts

(after a 30 sec delay).
Drive(s) now move with reduced speed to OPEN position and then to CLOSE position.
Stroke limitations are now saved and drive opening / closing system is ready for operation.

This self-learning stroke limitation procedure can be repeated at any time
(e.g. after an exchange of components or after faulty installation).

Term.1 (blue)

Control voltage
Term.2 (brown)

Note:
In the event that an exchange or factory inspection becomes necessary, both drives must be exchanged / examined

when used in tandem.
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Sicherheitshinweise fiir Antriebe

(ferralux)rwa

Vor Montage lesen und iiber die Lebensdauer des Antriebs aufheben !

Montageanleitung

fur die fachgerechte Montage, Installation und Wartung durch
den sachkundigen und sicherheitsbewussten Elektroinstallateur
und Fachpersonal mit Kenntnissen der elektrischen und me-
chanischen Antriebsmontage.

Lesen und beachten Sie die Angaben in der Montageanleitung
und bewahren Sie diese fiir den spateren Gebrauch (Wartung)
auf. Ein zuverl&ssiger Befrieb und ein Vermeiden von Schaden
und Gefahren ist nur bei sorgfaltiger Montage und Einstellung
nach der Montageanleitung gegeben. Alle MaRangaben sind
am Bau eigenverantwortlich zu priifen und ggf. anzupassen.
Bitte beachten Sie die Anschlussbelegung, die zuléssige An-
triebspannung (vgl. Typenschild), die minimalen und maximalen
Leistungsangaben (vgl. technische Daten) und die Montage-
und Installationshinweise und halten Sie diese genau ein.

24 V DC-Antriebe niemals an 230 V anschliefen !
Lebensgefahr !

Ersatzteile, Befestigungen und Steuerungen

Den Antrieb nur mit Steuerungen des Hersteller betreiben und
nur Befestigungen des Herstellers verwenden. Bei Verwendung
von Fremdfabrikaten keine Haftung, Gewéhr- und Serviceleis-
tung. Werden Ersatzteile oder Erweiterungen benétigt, aus-
schlieBlich Originalteile des Herstellers verwenden.

Anwendungsbereich

Geeignet ausschlieflich fiir automatisches Offnen und
Schliefen der in der Montageanleitung angegebenen Fenster-
arten. Weitere Anwendungen beim Hersteller oder dessen
autorisiertem Vertreiber erfragen.

Prifen Sie immer, ob lhre Anlage den giiltigen Bestimmungen
entspricht. Besonders zu beachten sind Offnungsweite des
Fensters, zuldssiges EinbaumaR, Offnungszeit und Offungsge-
schwindigkeit, Druckkraft, Temperaturbesténdigkeit von Antrieb
und Kabel sowie der Querschnitt der Anschlussleitung in Ab-
hangigkeit von Leitungslénge und Stromaufnahme. Benétigtes
Befestigungsmaterial ist mit dem Baukérper abzustimmen und
wenn nétig zu ergénzen.

Schitzen Sie alle Aggregate dauerhaft vor Schmutz und vor
Feuchtigkeit, sofern der Antrieb nicht ausdriicklich fiir die An-
wendung in feuchten Bereichen geeignet ist (vgl. technische
Daten).

Kippfliigel-Anwendung

Beim Kettenantrieb muss eine Kippfang-Sicherungsschere
eingebaut werden, Sie verhindert Schaden und Personenge-
fahrdung. Bitte beachten Sie: Die Kippfang-Sicherungsschere
muss mit dem Offnungshub des Antriebs (vgl. technische Da-
ten) abgestimmt sein. Das heiltt, die Offnungsweite der Siche-
rungsschere muss, um eine Blockade zu vermeiden, gréRer
als der Antriebshub sein,

Symbole fiir Sicherheitshinweise:

Vorsicht !
Gefahr durch
elektrischen Strom

Vorsicht !

Quetsch- und Klemmgefahr
bei Gerétebetrieb

(liegt als Aufkleber dem Antrieb bei)

Achtung !
Gefahr der Beschadigung
von Antrieb und / oder Fenster

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss

nur durch zugelassene Elektrofirma. Bei der Installation alle mafR-
geblichen DIN- und VDE-Vorschriften beachten.

Kabeltypen ggf. mit den dafiir zustandigen &rtlichen Behérden,
Energieversorgungsunternehmen und Berufsgenossenschaften
festiegen. Bitte beachten Sie besonders:

Alle Niederspannungsleitungen (24 V) getrennt von Starkstromlei-
tungen verlegen. Flexible Leitungen nicht einputzen und freihan-
gende Leitungen zugentliasten. Die Leitungen miissen so verlegt
sein, dass sie weder abgeschert, verdreht noch abgeknickt werden.
Abzweigdosen und externe Antriebsteuerungen missen fiir Wart-
ungsarbeiten zuganglich sein. Kabelart, Leitungslangen und -quer-
schnitt gemaR den technischen Angaben ausfiihren. Alle 230 V-
Komponenten missen sich fiir Wartung und Reparatur von der
Versorgungsspannung trennen lassen.

Wartung und Verédnderung

Vor jeder Wartung oder Veranderung des Aufbaus (z.B. Austausch
des Antriebs) sind die Netzspannung und - soweit vorhanden - die
Akkumulatoren allpolig abzutrennen.

Eine dauerhafte Funktion und Sicherheit des Antriebs setzt eine re-
gelméRige Wartung (bei RWA-Anlagen gesetzlich vorgeschrieben)
durch den Fachbetrieb voraus. Die Betriebsbereitschaft ist regel-
maBig zu priifen.

Bei Wartung den Antrieb von Verunreinigungen befreien. Befestigun-
gen und Klemmschrauben auf festen Sitz priifen. Durch Probelauf
Offnungs- und SchlieBvorgang testen. Das Motorgetriebe ist war-
tungsfrei. Defekte Gerate diirfen nur durch uns Instand gesetzt
werden. Es diirfen nur Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
Ein Wartungsvertrag wird empfohlen.

Nach der Installation

und jeder Verénderung im Aufbau, alle Funktionen durch Probelauf
Uberpriifen. Der Endanwender muss in alle wichtigen Bedienschrit-
te nach Fertigstellung eingewiesen worden sein.

Herstellererkldarung

Der Antrieb inkl. seiner Steuerung ist gemaR der européischen
Richtlinien hergestellt und gepriift. Eine entsprechende Hersteller-
erklérung liegt vor. Sie dirfen den Antrieb nur betreiben, wenn fiir
das Gesamtsystem eine Konformitétserklarung vorliegt.

Gesamtlebensdauer
Bei automatischem Betrieb (Klima- und Liiftungssteuerung) ist die
Gesamtlebensdauer von 10.000 Liftungszyklen zu beachten.

Entsorgung
Der Antrieb enthalt elektrische Teile und muss entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.
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Safety Instructions for Drives

(ferralux)rwa

Read before assembly and keep safety instructions over life-span of drive !

Assembly instructions

for professional assembly, installation and maintenance by quali-
fied and safety-conscious electricians and qualified technicians
trained in the assembly of electrical and mechanical drives. Read
and heed all information in these assembly instructions and retain
same for future use (maintenance). Reliable operation and avoi-
dance of damage and danger is only ensured by careful and
thorough assembly and by making settings according to these
instructions. Installing technicians are responsible for checking
and adapting measurements on site as necessary. Ensure that
cables / wires are connected correctly. Adhere to maximum per-
missable drive voltage (see identification plate) and minimum /
maximum power ratings (see technical data), It cannot be over-
emphasized that assembly and installation instructions are to be
followed exactly.

Never connect 24 V drives to a 230 V power supply !

Danger to life !

Spare parts, attachments and controls

Operate this drive only with control units and brackets of the
manufacturer. Use of third party products voids any and all
liability, warranty and maintenance entitlements. Obtain only
original spare parts or accessories from the manufacturer.

Applications

Suitable exclusively for automatic opening and closing of win-
dows specified in assembly instructions. Consult manufacturer
or his authorized distributor for further applications.

Always ensure that your system complies with currently valid
regulations. Pay particular attention to the following: opening
width of window, permissible dimensions for assembly and
installation, opening time and opening speed, pressing force,
temperature resistance of drive and connecting cable and cross
section of connecting cable in relation to cable length and power
consumption. Required mounting parts must be adapted to
window type and supplemented appropriately if necessary.

All aggregates that are not specifically designed for operation

in damp / humid areas must be protected from dirt and moisture
(see technical data).

Application for bottom hung window

A chain drive requires the installation of a tilting safety arm to
prevent damage to equipment and danger to personnel. Please
note: the safety arm must be adapted to the stroke length of the
drive (see technical data). That means that the opening width of
safety arm must be greater than the stroke length of the drive in
order to avoid blockage.

Symbols for Safety Instructions:

Caution !
Danger - electric current !

Caution !

Danger of crushing and clamping
by drive operation

(sticker furnished with drive)

Attention !
Danger of damage
to drive and / or window

Routing of cable and electrical connections

may only be performed by a qualified electrical company. Installation
must adhere to all applicable national regulations (e.g. DIN / VDE for
Germany). If possible, seek agreement over cable specifications with
local approving authorities, electric power companies and occupation
co-operative associations. Please note in particular:

Install all low-voltage cables (24 V DC) separately from high-voltage
cables. Do not plaster flexible cables and ensure that freely suspen-
ded cables are not under tension. Cables must be installed in such a
way that they cannot be sheared off, twisted or kinked. Junction
boxes and external drive controls must be accessible for mainte-
nance work. Cable type, cable length and cable cross section must
comply with technical specifications / instructions. For maintenance
and repair, all 230 V system components must be disconnectable
from the main power supply.

Maintenance and exchange of system components
Before each maintenance or change in system configuration (e.g.
exchanging the drive), disconnect the system from all terminals of the
main power supply and any back up batteries.

Regular maintenance by a specialized and qualified company
(stipulated by law for SHEVS systems) is a prerequisite for ensuring
long term functionality and safety of the system. The operational
readiness of the system must be checked on a regular basis.
During maintenance, ensure that system components are free from
any contamination. Check mounting devices and locking screws to
ensure that they are firmly secured. Test the opening and closing
operation by conducting a trial run. The motor control drive is consi-
dered maintenance-free. Defective equipment may only be repaired
by us. Use only original spare parts of the manufacturer. A service
contract is recommended for this purpose.

After installation

and after any further changes to the system check all functions by
means of a trial run. After final system completion the end user must
have been instructed concerning all important operating steps.

Manufacturer’s declaration

The drive including its control is manufactured and tested according
to European Regulations. A corresponding manufacturer's declaration
has been submitted. You may only operate this drive if a Declaration
of Conformity exists for the entire system.

Total life-span

Note: automatic operation (using natural climatic and ventilation
control) presupposes a total life-span of 10.000 ventilation cycles.
Disposal

The drive contains electrical parts which must be disposed of in
accordance with national legal regulations.
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Wichtige Hinweise zur Werkseinstellung
alt / neu von Lamellenantrieb LLAxxx

(ferralux)rwa

Bitte unbedingt beachten:

Werden Lamellenantriebe ausgetauscht und durch Ausfithrungen
nach dem 03.2009 ersetzt, sind die folgenden Hinweise unbedingt

zu beachten !

Regelfall:

® Ab 03.2009 werden alle Lamellenantriebe mit zusétzlichen Funktionen ausgeliefert.
® Antriebsausflihrungen vor dem 03.2009 kénnen nicht mehr ohne weiteres mit dieser neuen

Ausflihrung kombiniert werden.

® Deshalb muss beim Austausch von Antrieben einer Mehrfachsteuerung (Tandem-Betrieb) vor dem
03.2009 immer alle Antriebe getauscht werden.

f Zur werkseitigen Fehlerdiagnose miissen immer alle Antriebe einer Anwendung ﬁ

eingeschickt werden !

Ausnahme:

® |st der Austausch aller Antriebe einer Anwendung (z.B. ein Lamellenfenster mit zwei Antrieben) ab dem
03.2009 nicht méglich, gibt es die folgende Méglichkeit fiir eingewiesene Anwender / Monteure mit
unserem Antriebs-Programmiergerat UNI:

é Beachte: Die Kenntnis der genauen Funktionsweise des Programmiergerates é
UNI wird vorausgesetzt !

Vorgehensweise:

1. Den neuen Antrieb (mit Software-Version V2.00)
an das Programmiergerat UNI anschlieen.

AN

Die Taste “OPT" auf dem Programmiergerat driicken.
Eingabe "Optionen” wahlen und mit “E” bestéatigen.

V1.0 +V2.00" wahlen, mit “->" 6ffnen und auf “ja” einstellen.
3 x mit “E” bestatigen.

Die Einstellung ist nun gespeichert.

Hinweis: Werden Antriebe vor dem 03.2009 mit neueren Ausfiihrungen kombiniert (vgl. oben), darf mit
dem Programmiergerat UNI nicht die Funktion der automatischen “Hubmessung” ausgefiihrt
werden. Den erforderliche Hub manuell einstellen (Millimeterangabe im Menii “Einstellung”

Punkt “Hub").
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